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Bezstopniowy falownik DC Inverter

TECHNOLOGIA INVERPAD
Technologia InverPad została opracowana przez firmę Aquark Technology
Ltd. Jest to najcichsze i energooszczędne rozwiązanie inwerterowego
ogrzewania basenu.

Konstrukcja tylnego rozładowania

Przyjmuje opatentowany projekt wyładowania wstecznego, który eliminuje
każdy możliwy hałas, aby zapewnić najcichsze działanie.

Przyjmuje wiodącą w branży wydajność
Bezstopniowy system sterowania inwerterem DC. 
Z inteligentną konwersją sprężarki wentylatora
zapewnia układowi silnikowemu i ciśnieniowemu
niesamowitą wydajność i  oszczędzanie energii

EKSTREMALNIE CICHA
Ciesz się spokojem dzięki AquaSilence! 
Dzięki opatentowanej konstrukcji technologii strumienia
powietrza, poziom dźwięku AquaSilence jest tak niski, jak
lodówka.



Średnie COP 10,7
Zakres COP 15,8-6,9 (powietrze 27°C/ woda 27°C)

 

Aby utrzymać temperaturę basenu przez 95% sezonu
basenowego, pompa ciepła działa przy 50% wydajności, aby
zapewnić najlepszą możliwość oszczędzania energii i najbardziej
cichą pracę przy otoczeniu basenowym

90 % darmowej energii

Podwójna oszczędność energii w
porównaniu do pomp ciepła on/off

Dzięki technologii InverPad,  AquaSilence dostarcza średnio 90%
darmowej energii z otaczającego powietrza.

Prosty klasyczny 
kontroler dotykowy

AquaSilence przyjmuje prosty kontroler
dotykowy, który zapewnia najlepszą
przyjazną dla użytkownika obsługę.

Ekologiczny gaz R32

Gaz R32 to czynnik chłodniczy nowej generacji.
 32% GWP w porównaniu do R410A, 25%
zużycie węgla CO2, 
25% koszt przydziału gazu.

Prąd wejściowy rozpoczyna od 0 Amperów
i stale wzrasta. Bez pośpiechu do systemu
elektrycznego. A  AquaSilence może
dostosować się do szerokiego napięcia od
180 V do 260 V, dostosowując system w
różnych warunkach.

Inteligentna ochrona systemu




