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4 HYDRAULICZNE

ZODIAC

DO CZYSZCZENIA
BASENOW NAZIEMNYCH

KONTIKI 2

K} EFEKTYWNE ZASYSANIE

Skuteczno$¢ dzialania silnika hydraulicznego Zodiac dostgpnego
jedynie w odkurzaczach Zodiac zostala przetestowana i dowiedziona.

Elastyczna membrana otwiera si¢ i zamyka wraz z przeplywem wody,
tworzac ci$nienie i podci$nienie.

H NIEZAWODNA ZDOLNOSC PORUSZANIA SIE

Kontiki 2 jest jednym z najbardziej wydajnych urzadzen w swojej
kategorii. Jest przeznaczony do basenéw naziemnych o sztywnych
$cianach oraz do czyszczenia dna. Pletwy odkurzacza optymalizujg jego
ruchy, zapewniajac szersze pokrycie powierzchni czyszczacej.

K] EATWY W INSTALACJT

Dzigki dwom adapterom i dwom deflektorom weza w zestawie, bardzo
latwo jest podlaczy¢ go bezposrednio do skimmera lub punktu
zasysania.




DO JAKICH BASENOW? SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dtugos¢ weza 8 sekcjipo 1 m

Wymiary (D x Sz x W) 48x20x40cm

I ZAGLEBIONYCH I NAZIEMNYCH - Wymi K ;
ZE SZTYWNYMI SCIANAMI OxSowy M2 101x31,5 x33 em
Waga odkurzacza 1,3 kg
WSZYSTKIE KSZTALTY BASENOW ("gtowa”) (zopakowaniem: 5,5 kg)
DO8X4M ‘ Wydajnos¢ filtracji Wydajnos¢ instalacji basenowej
Szeroko$¢ czyszczenia 40 .cm
PLASKIE DNO, DELIKATNY STOK .
ZROZNICOWANY STOK Minimalna, wymagana 1/2 HP
moc pompy
. . Predkos¢ przemieszczaniasie 6 m/min
CZYSCI DNO I SCIANY [Tm— ek i
/73N

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

%)
<%

Deflektor Deﬂektory Adaptery
kotowy weza (x2) (x2)
DOSTEPNE AKCESORIA

Worek na weze do zimowania
Zestaw 6 x 1 m wezy
Wskaznik przeptywu

Odkurzacze hydrauliczne s3 fatwe do zainstalowania w obiegu filtracji basenowej.
Wykorzystuja moc pompy filtracyjnej do skutecznego czyszczenia. Zbieraja
zanieczyszczenia poprzez zassanie ich i magazynowanie w prefiltrze pompy

filtracyjnej. Sa doskonatym rozwigzaniem do malych basenéw z ptaskim dnem lub LATA

delikatnym stokiem. Idealnie nadaja si¢ do basenéw naziemnych.
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